RISPARMIARE ENERGIA DAVVERO E
GUADAGNARCI PURE?
E’'UN GIOCO DI SQUADRA!!

ING. CLAUDIO ANTONIO LUCCHESI

DATI SALIENTI CONDOMINIO IN ANALISI:

- COMUNE DI STRAMBINO (TO);

- CONDOMINIO ESISTENTE; COSTRUZIONE ANNI 60
- N. 15 UNITA' IMMOBILIARI;

- EDIFICIO CON SCARSO ISOLAMENTO TERMICO;
- CENTRALE TERMICA UBICATA NEL CANTINATO;
- GENERATORE ABBONDANTE: Pn 179 kW;

- VOLUME LORDO RISCALDATO: 4371 m3;

- SUPERFICIE UTILE: 1120 m?;

- RAPPORTO S/V: 0,51;

- TEMPERATURA ESTERNA DI PROGETTO: -8 C;

- GRADI GIORNO (D.P.R. 412/93): 2720 GG;

- COMBUSTIBILE UTILIZZATO: GASOLIO;

- CONSUMO MEDIO: 16000 It/anno ;
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SITUAZIONE IMPIANTISTICA - ANTE INTERVENTO:

EMISSIONE:
RADIATORI IN GHISAA COLONNE

DISTRIBUZIONE:

COLONNE MONTANTI
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SITUAZIONE IMPIANTISTICA - ANTE INTERVENTO:

REGOLAZIONE:
COMPENSAZIONE CLIMATICA

GENERAZIONE:
CALDAIAA GASOLIO
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MODELLAZIONE EDIFICIO - IMPIANTO:

Modello edificio su apposito SW:
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Soffitto verso sottotetto ® U: 1,97 W/m2K
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Parete perimetrale ® U: 1,14 W/m2K
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MODELLAZIONE EDIFICIO - IMPIANTO:

I3 Risultati Energia Primaria e Consumi Riscaldamento [Cond della Stazione]
Esci Verfiche dilegge  Grafico
(] w Generatore scefto : [ AlnA
ICnndnmlmn della Stazione &| Funzionamento F‘I’FENUAZIONE
Intermittenza = 0.88] TN °C Ore intermitt Diuma = ] Omintermitt Nottuma -
Ghs -[__seiais) g Temninsle [Radiatori a calonne |Regal:  [Climatica |
G - #n cP [ Pt [ Pd | Pbs [ FC [ EtaC [ EtaP [ nGen
Grie R 557329 i) Gennaio 067 737 098 070 067 91.00 089.90 90.80
. : 67626 vy Febbraio 052 710/ 082 059 052 8690 89.70 90.80
- . R MR
po - g A - -
Maggio 000 000 000 000 000 000 000 000
ol Giugno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Luglio 000 000 000 000 0.00 000 000 0.00
- - Agosto 000 000 000 000 000 000 000 000
= Settembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B Ottobre 021 632 042 030 021 7410 8830 90.60
ttabs - Novembre 040 686 066 047 040 8540 8950 80.80
Etatis = Dicembre 061 727 091 065  0.61 90.50 B9.80  90.80
Cambustibile scelio = [Gasolio San. Vai Risc.  Totale sgg MY/ ann
e o calcolato
Consurno Ghvari - o M
0D Mo i COMPATIBILE
Cansurna Fiscaldamenta s [ 1528 Mdmramo
S : il €on consumo
Normal
Consuma di combustibile = | 752040 RS

annuo medio

Cansumo di en. eletirica = TI00, . )
dichiarato
MODELLO ATTENDIBILE! I ;
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SIMULAZIONE DELLE OPERE:

PRIMA STAGIONE (2008):
- CAMBIO COMBUSTIBILE: DA GASOLIO A METANO;

- RIUBICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ALLESTERNO (PER ESIGENZE VVF);
- INSTALLAZIONE DI NUOVO GENERATORE DI CALORE (Pn = 108 kW) ED OPERE
- CONNESSE (ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA, REALIZZAZIONE NUOVA RETE
-GAS...);

- ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO CON LASTRE DI POLISTIRENE ESTRUSO

- ESPANSO DA 100 mm (U = 0,275 W/m%)

SECONDA STAGIONE (2009):

- TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE CALORE PER SINGOLA U.l,;
- SOSTITUZIONE DELLA POMPA CON CIRCOLATORE A GIRI VARIABILI;
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE:

UBICAZIONE POSANUOVO INSERIMENTO
NUOVA CENTRALE GENERATORE DI COMPENSATORE
TERMICAE CALORE MODULARE IDRAULICO E
CONTATORE GAS CON GRUPPO MODIFICA
METANO I.S.P.E.S.L. CIRCUITI
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE:

NUOVA SOTTOCENTRALE:
PRIMA STAGIONE CON VECCHIO CIRCOLATORE!!
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ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO:

SITUAZIONEANTE OPERA SITUAZIONE POST OPERA
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SECONDA STAGIONE: TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZI ONE
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TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
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SECONDA STAGIONE: TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZI ONE

SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE CON NUOVO MODELLO A GIRI VARIABILI
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STIMADI PROGETTO DEL CONSUMO NELLA CONFIGURAZIONE FINALE

:—

RISULTATO
ATTESO...
(DA
CONFERMARE
IN ESERCIZIO)

| DA VERIFICARE CON FIRMA ENERGETICA... I
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FIRMA ENERGETICA DI ESERCIZIO (LA PROVA DEL 9Y)

Firma energetica, potenza utile generatore [kW]
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Temperatura esterna [C]
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GIOCO DI SQUADRA...

PROGETTISTA

BANDO PER
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
CONTO INTERESSI

AMMINISTRATORE INSTALLATORE

MANUTENTORE
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GIOCO DI SQUADRA... AD OGNUNO IL SUO MESTIERE

PROGETTISTA

YQ GARANTE
N
€

AMMINISTRATORE :> 2

INSTALLATORE

MANUTENTORE
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GRAZIE PER LA CORTESE
ATTENZIONE!
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